CHOCRSE

- Technik Rider -

STAGE:

o Wenn mdglich 3x gerade Gesangs-Mikrophonstinder (zur Not nur in der Mitte)
e Mindestens 4 Monitore (3 Front, 1 Drums)

e Bitte 3x Steckdosen an den Front-Monitoren (fiir Effektpedale)

e Bitte 2x Erhdhung fiir Gitarren-Amps (Cases oder zur Not 2x 4 Bierkisten)

e Drum-Riser inkl Drumteppich!

Git 2, Mormmen*;
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Monitor: T & 2
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Bass ,, Timothy “

. (Case/Bierkisten) T
Backing-Vox: SM58 =
Bass: D-[-Box i
Monitor: 4
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Drum-Mics: Kick, Snare,
High-Tom, Floor-Tom, I ' \
2x Overhead, HiHat = ‘

Monitor: 5 S}Mt
BITTE MONITORE VOR DEM SOUNDCHECK UNBEDINGT ENTKOPPELN!!!
MIX:

e Gitarren etwas links/rechts pannen (+HiCut bei ca: 7Khz)
e Keine Delays auf der Stimme (wenn Reverb dann nur sehr dezent)
e Kompressor bitte auf: Vox, Bass
Kick, Snare, Toms
Summe
LICHT:
o KEINE Nebel-Maschine, Psychadelic-Athmo oder Strobo! (PopPunk!)
e Die 3 Frontpositionen + Drums ausleuchten, damit man alle qut sieht

Kontakt: Normen O174/9353537



